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Evidencia Control 57

Esquemas de alta disponibilidad implementa para las actividades relacionadas con el
monedero electrdnico

1. Redundancia en centro de datos
Centro de datos local

La imagen muestra captura de pantalla del vcenter del centro de datos local donde se
apprecian cinco hosts
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Centro de datos Remoto

La imagen muestra captura de pantalla de la consola de Vcenter del centro de datos
remoto donde se aprecian 3 host
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2. Provedores de Internet redundante en
La imagen muestra captura de pantalla del firewall Fortigate 300E del centro de datos local

donde se aprecian dos proveedores de internet en las interfaces WAN
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La imagen muestra captura de pantalla del firewall Fortigate 200F del centro de datos
Remoto donde se aprecian dos proveedores de internet en las interfaces WAN
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4. Servidores Redundantes

La imagen muestra captura de pantalla de la consola de Vcenter del centro de datos local y
remoto donde se aprecian 5y 3 hosts respectivamente, configurados en un cluster lo que
permite presindir de uno de ellos y seguir operando.
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5. Almacenamiento Redundante

Las imagenes muestran capturas de pantalla del sistema de almacenamiento HPE MSA
2060 donde se aprecian multiples discos redundantes en arreglos Raid 6 y control
adores redundantes
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